
Multipla 50
La machine d'emballage Tecla Multipla 50 est une machine polyvalente car elle est capable de fonctionner aussi bien avec des sacs sous vide, 
lisses ou gaufrés, qu'avec des conteneurs Vacuum Box dotés du raccord approprié.

La machine est donc sans limites puisqu'il est possible de conditionner sous vide n'importe quel aliment solide ou liquide et sans que le produit 
ne soit écrasé.

La carrosserie est en acier inoxydable satiné, les commandes sont robustes et intuitives. La pompe à vide de la machine est extrêmement 
puissante, ce qui rend les opérations de conditionnement très rapides.

Comme toute la gamme de machines d'emballage sous vide à aspiration externe, Tecla Multipla 50 est entièrement fabriquée en Italie.

Cliquez ici et accédez au catalogue des récipients Gastronorm VACUUM BOX pour le stockage et la cuisson sous vide.

Scheda tecnica
Modèle Multipla 50

Tension 230 Volt

Absorption électrique 550 W

Barre de soudure 2 x 500 mm

Pompe à vide Huile, 4 m³/h

Contrôle des cycles Carte électronique

Matériel Acier inoxydable brossé

Poids 28 Kg

Dimensions 700 x 320 x 230 mm

Règlements CE

 

Cliquez ici et accédez au catalogue des récipients Gastronorm VACUUM BOX pour le stockage et la cuisson sous vide.

 

https://www.teclasottovuoto.com/prodotti/vasche-sottovuoto-e-gastrovac/sottovuoto-contenitori-vasche-gastronorm
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